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LIVE PERFORMANCE SOUND 


DD-1010C/DD-2010C 


Doppelcassettendeck 

D Frontlademechanik mit „soft 
touch“-Bedienung C Hard permalloy 
Tonkopf O High speed dubbing mit 
Synchronstart O Continuous Play 

D Automatische Bandsorteneinstel- 
lung für Deck A+B O LED Aus- 
steuerungsanzeige O Kopfhöreran- 
schluß O DD-1010C Dolby B 

D DD-2010C Dolby B+C. 


DD-4010C 


Doppelcassettendeck nand 
Full logic Autoreverse Laufwerk 
O High speed dubbing mit Syn- 
chronstart O Laufrichtungsanzeige 
für Deck A+B O Relay Play Funktion 
O3-stelliges, digitales Bandzähl- 
werk mit Memory-Funktion (Deck A) 
D Automatische Bandsorteneinstel- 
lung O Dolby B +C und HX-Pro 

O Musiksuchlauf in beide Richtun- 
gen O Blank Skip O Auto Rec Mute 
OTimer-Funktion für Aufnahme + 
Wiedergabe. 


DS-5010C/DS-5015C 


Cassettendeck 

O Logic Laufwerk mit 2 Motoren 

D Autoreverse (nur DS-5015C) 

CO Regelbarer Kopfhörerausgang 

O BIAS-Regler O 4-stelliges, digi- 
tales Bandzählwerk mit memory stop 
O Echtzeitangabe O 13-stellige, 
2-farbige Aussteuerungsanzeige mit 
peak hold O Automatische Bandsor- 
tenumschaltung O Dolby B + C + HX- 
Pro D Musiksuchlauf O Intro Scan 
O MPX-Filter O Timer-Funktion. 


DS-1010C o. Abb. 


Cassettendeck 

C Semi-logic soft touch Laufwerk 

O 3-stelliges Zählwerk O Bandsorten- 
wähler Normal, CrO,, Metall O Dolby 
B+C und HX-Pro O LED Aussteue- 
rungsanzeige O LED-Anzeige für 
Aufnahme/Pause über Fernbedie- 
nung O Mikrofon-Eingang O One 
touch recording O Timer-Funktion 


DS-3010C 


Cassettendeck 

O Full-logic Laufwerk mit 2 Motoren 
O Kopfhöreranschluß O Mikrofon- 
Eingang O Aufnahme- und Wieder- 
gabeanzeige O 3-stelliges Zählwerk 
mit Memory Stop Funktion O Auto- 
matischer Bandsortenwähler mit 
Anzeige O Dolby B+ C und HX-Pro 
[O MPX-Filter O LED-Aussteuerungs- 
anzeige O Musiksuchlauf O Intro 
Scan O Auto Rec. Mute O Fine Bias 
Regler O Timer-Funktion. 
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LIVE PERFORMANCE SOUND 


TX-1010C 


Quarz-PLL-Synthesizer Tuner 
0 30 Speicherplätze 

O Fluoreszenz-Anzeige 
OODIGI-LINK™ 

O Automatischer Sendersuchlauf 

O Abstimmanzeige 


TX-3010C 


Quarz-PLL-Synthesizer Tuner 
D 30 Speicherplätze 

O Fluoreszenzanzeige 
ODIGI-LINK™ 

O Automatischer Sendersuchlauf 

O Feldstärkenanzeige 

O Auto Station Memory (ASM) 
OHi-Blend 

O Station Name Memory 


AI-3010 


Vollverstärker 

O Ausgangsleistung pro Kanal 

- Nach DIN an 4 Ohm: 67 Watt 

- Musikleistung an 4 Ohm: 85 Watt 
D Aufnahmewahlschalter O Rausch- 
arme Vorverstärkerschaltung 

O Komplette Schutzschaltung und 
Einschaltverzögerung O Loudness- 
Schalter O 6 Eingänge für Phono, 
CD, Tuner, Aux, DAT/Tape 1, Tape 2 
O Direktschalter für lineare Klang- 
wiedergabe O Anschlüsse für 

2 Lautsprecherpaare, schaltbar. 


Al-7010 


Vollverstärker 

OD Ausgangsleistung pro Kanal 

- Nach DIN an 4 Ohm: 155 Watt 

- Musikleistung an 4 Ohm: 210 Watt 
D Rauscharme Vorverstärkerschal- 
tung C Komplette Schutzschaltung 
und Einschaltverzögerung O Loud- 
ness-Funktionsschalter O 6 Ein- 
gange für Phono, CD, Tuner, Aux, 
DAT/Tape 1, Tape 2 O Auf- 
nahmewahlschalter O Direkt-Schal- 
ter für lineare Klangwiedergabe 

C Subsonicfilter O Magnet-/Moving 
Coil Umschalter O Anschlüsse für 

2 Lautsprecherpaare, schaltbar. 
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LIVE PERFORMANCE SOUND 


Al-5010 


Vollverstärker 

O Ausgangsleistung pro Kanal 

- Nach DIN an 4 Ohm: 115 Watt 

— Musikleistung an 4 Ohm: 145 Watt 
U Rauscharmer Phonovorverstärker 
D Relay Schutzschaltung für Laut- 
sprecher + Endstufe gegen Ein- 
schaltgeräusche, Gleichspannung, 
Kurzschluß, Überhitzung O Laut- 
stärke-, Höhen-, Tiefen- und 
Balanceregler O Loudness-Schalter 
D 6 Audio-Eingänge: Phono, CD, 
Tuner, Aux, DAT/Tape 1, Tape 2, Ext. 
Prozessor (Equalizer-Anschluß) 

D Record-Selector für Tuner, CD, 
Source, Tape 1>2, Tape 2>1 

O Direktschalter O Mono-Schalter 
O Subsonic-Filter 20 Hz: - 6 dB 

QA und B Lautsprecherausgänge 
D MM/MC Tonabnehmer Umschalter. 


AX-5010R 


Vollverstärker 

O Ausgangsleistung pro Kanal 

~ Nach DIN an 4 Ohm: 80 Watt 

— Musikleistung an 4 Ohm: 110 Watt 
O Rauscharmer Phonovorverstarker 
O Relay Schutzschaltung für Laut- 
sprecher + Endstufe gegen Ein- 
schaltgeräusche, Gleichspannung, 
Kurzschluß, Überhitzung O Laut- 
stärke-, Höhen-, Tiefen- und 
Balanceregler O Loudness-Schalter 
O Eingänge: Phono, CD, Tuner, Tape 
Mon., Aux, Video O Direktschalter 

O Mong Schalter O Subsonic-Filter 
20 Hz: - 6 dB OA und B Laut- 
sprecherausgänge, schaltbar 

D MM/MC Tonabnehmer Umschalter 
O Mit Fernbedienung. 


RX-1010 


Receiver 

C Ausgangsleistung pro Kanal: 

30 Watt O Stationsspeicher: 

30 FM/AM O Automatischer Sender- 
suchlauf O FM/MODE 

O Lautsprecher A + B O Lautstärke-, 
Höhen-, Tiefen- und Balanceregler 
O Tape Monitor O Loudness 

O CD-Direkt-Eingang. 


RX-2010 


Receiver 

O Ausgangsleistung pro Kanal: 

50 Watt O Stationsspeicher: 

30 FM/AM D Automatischer Sender- 
suchlauf O FM/MODE 

D Lautsprecher A + B O Lautstärke-, 
Höhen-, Tiefen- und Balanceregler =z 
O Tape Monitor O Loudness 

O CD-Direkt-Eingang. 





© Sherwood 


LIVE PERFORMANCE SOUND 


CDC-2010R 


CD-Wechsler 

O 16 Bit D/A Wandler O 3-Strahl 
Laser pick-up O 32 Titel program- 
mierbar O 6-stelliges multiplex Dis- 
play für Titel, laufende Spielzeit, 
Restzeit, Programm, Titel insgesamt 
O 4-fach Oversampling O Repeat- 
funktion für 1 Titel, alle Titel, Disc, 
Programm oder Random O Random 
play (Zufallsgenerator) O 5-Disc 
Carousel Type O Toplader O DIGI- 
LINK™ O Mit Fernbedienung. 


CDC-3010R 


CD-Wechsler 

O Aufnahmekarussel für 5 CDs 
032 Titel programmierbar 

O 6-stellige Digitalanzeige für Titel, 
Spielzeit, Restzeit, Programm 
D3-Strahl Laser pick-up O 8-fach 
Oversampling O Wiederholfunktion ELE EE EE 
für Titel, CD, Programm oder kom- / 

plett O Randomplay (Zufallsgenera- d Tan ve er gr Me) 
tor) O Frontlader O DIGI-LINK™ eg 

O Mit Fernbedienung. 


CD-2010C 


Compact Disc Player 

C20 Titel programmierbar 

O 6-stellige Digitalanzeige für Titel, 
Spielzeit, Restzeit, Programm, Music 
Kalender O 3-Strahl Laser pick-up 
O 4-fach Oversampling O Wieder- 
holfunktion tür Titel, CD, Programm, 
Random O Autospace O Random- 


play (Zufallsgenerator) O Kopfhörer- Zone EN 
anschluß OJ Fernbedienbar über 2 en EN O 


DIGI-LINK™-System: 


CD-3010R 


Compact Disc Player 

C20 Titel programmierbar 

O 6-stellige Digitalanzeige für Titel, 
‚Spielzeit, Restzeit, Programm, Music 
Kalender O 3-Strahl Laser pick-up 
O 8-fach Oversampling O Wieder- 
holfunktion tür Titel, CD, Programm, 
Random O Autospace O Random- 
play (Zufalisgenerator) O Regelbarer 
Kopfhöreranschluß O Direkteingabe 
über Zehnertastatur 

O Mii Fernbedienung. 
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LIVE PERFORMANCE SOUND 


Midi System 


MC-1200 R 


MC-1200 R 


Verstärker 

O Ausgangsleistung: 2 X 51 Watt, 
40 Hz- 20 kHz an 8 Ohm O Klirrfak- 
tor: 0,1% O Eingangsempfindlichkeit 
Phono: 2,5 mV, Stereo: 150 mV 

DO Frequenzgang CD: 30 - 40.000 Hz 
O Signal/Rauschabstand Aux: 90 dB 
O Dämpfungsfaktor: 45 O 5 Band 
Equalizer (60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 

4 kHz, 10 kHz) +10 dB O Kanaltren- 
nung 1kHz: 45 dB O Hybrid direkt- 
gekoppelte Endstufe C Rauscharmer 
Vorverstärker © Relay Lautsprecher- 
schutzschaltung. 

Tuner FM/AM 

C Quarz-PLL-Synthesizer Tuner 

O LCD Display 

030 Stationsspeicher 


O Dualgate MOS-FET Eingangsstufe 
D Automatische und manuelle Sen- 
derabstimmung O Anzeige der Sta- 
tionspeichernummer und Stereo- 
Indicator im Display 

D Abstimmbereich UKW: 87,5 — 

108 MHz O Abstimmschritte: 50 kHz 
CO Nutzbare Empfindlichkeit UKW: 
2,5 uV O Signal/Rauschabstand 
mono: 70 dB, stereo: 68 dB 

O Stereo Kanaltrennung 1 kHz: 40 dB. 
C Abstimmbereich MW: 531 — 

1602 kH2/LW: 153 - 281 kHz 

D Abstimmschritte: 9 kHz O Nutz- 
bare Empfindlichkeit MW: 1000 uV/ 
LW: 1400 pV O Signal/Rauschab- 
stand: 45 dB. 


Cassettendeck 

O Gleichlaufschwankungen JIS 
WRMS = 0,2% D Frequenzgang 

— Normal Tape: 30 - 14.000 Hz 

- Chrom: 30 - 15.000 Hz 

- Metall: 30 — 16.000 Hz 

O Signal/Rauschabstand Dolby B: 
66 dB D Klirrfaktor: 1,9% O Kanal- 
trennung: 40 dB. 


PS-2170 


Halbautomatischer 
Plattenspieler 

O Riemenantrieb 

D Autom. Return/Shut off 

O Straight Line Tubular Dynamic 
Balanced Type Tonarm. 


DLC 
LEE) 


CD-2165C 


Compact Disc Player 

C High Speed 16 Bit Twin DAC mit 
4-fach Oversampling Digital Filter 
D 16 Titel programmierbar O Multi- 
funktions-LCD-Display O Repeat 
Funktion O 3 Beam Laser pick-up 
System O Kopfhöreranschluß 

C Randomplay (Zufallsgenerator) 
O Integrierte DIGI-LINK™-Fernbe- 
dienung O 3” Disc kompatibel. 


DSS-260G 


2-Wege Box 
0 50/80 Watt. 


IER RRSN me 
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LIVE PERFORMANCE SOUND 


Midi System 


Prestige 330 


Al-2115R 


Vollverstärker 

O Ausgangsleistung 70 Watt (sinus)/ 
Kanal O Video Input O Loudness 
Control O Direktschalter O Motorge- 
triebener Lautstarkenregler mit LED 
Standby Anzeige O DIGI-LINK™- 
Fernbedienung. 


TD-2120C 


Synthesizer Tuner 

O Quarz-PLL-Synthesizer Tuner 
O Digitales Frequenz-Display 

O Alphanumerisches Frequenz + 
System Funktionsdisplay 

OD 30 Stationsspeicher 

O MOS-FET Front End 

C Automatischer Sendersuchlauf 
O Integrierte DIGI-LINK™-Fern- 
bedienung. 





(KRIER 
Benno ne 
O88 8/0 OU me 


DD-2135C 


Doppelcassettendeck 

O Dolby B O High Speed Dubbing 
O Synchronisiertes Dubbing 

C Relay Play O Autoreverse (Deck A) 
O Manuelle Aufnahmeregelung 

O Bandsortenwahl (Deck B) 

O 3-stelliges Zählwerk 

D LED-Aufnahmepegelanzeige 

O Integrierte DIGI-LINK™-Fernbe- 
dienung (Pausenfunktion). 


CD-2165C 


Compact Disc Player 

O High Speed 16 Bit Twin DAC mit 
4-fach Oversampling, Digital Filter 
O16 Titel 

programmierbar 


O Multifunktions-LCD-Display 

O Repeat Funktion O 3 Beam Laser 
pick-up System O Kopfhöreranschluß 
O Randomplay (Zufallsgenerator) 

O Integrierte DIGI-LINK™-Fernbe- 
dienung O 3” Disc kompatibel. 


PS-2170 


Halbautomatischer 
Plattenspieler 

[O Riemenantrieb C Autom. Return/ 
Shut off O Straight Line Tubular 
Dynamic Balanced Type Tonarm. 


DSS-280G 
3-Wege Box O 70/100 Watt. 


EQ-2150C 


Graphic Equalizer 

C High Quality 7-Band Graphic 
Equalizer mit Schieberegler für 63, 
150, 400, 1k, 2,5 k, 6 k, 12 kHz, 
+10 dB pro Oktave O 7-Band Spec- 
trum Analyzer O Display Range 
Switch (High or Low) O Tape Moni- 
tor Schalter O Integrierte DIGI- 
LINK™-Fernbedienung. 
SONDERZUBEHOR OHNE 
ABBILDUNG 


PF-1170R 


Vollautomatischer Plattenspieler 

O Gerader MTD-Tonarm O Direktantrieb O Bedienungselemente an 
der Frontplatte C Start, Stop, Rückführung und Wiederholung voll- 
automatisch C Integriertes Fernbedienungssystem DIGI LINK™ (Für 
die Nutzung dieser Einrichtung ist ein separat zu erwerbender fernbe- 
dienbarer Sherwood-Receiver oder -Verstärker Voraussetzung)* 

D Geschwindigkeitskontrolle mit Stroboskop D) Plattenteller aus 
Legierungs-DruckguB C Schwebende, stoBabsorbierende Aufhän- 
gung. * Al-1210 R, RA-1145 R, RA-1240 R, RV-1340 R. 


PF-1470 


Vollautomatischer Plattenspieler 

U Gerader MTD-Tonarm C Riemenantrieb O Plattenteller aus Legie- 
rungs-DruckguB C Start, Stop, Rückführung und Wiederholung voll- 
automatisch O Schwebende, stoBabsorbierende Aufhängung. 


PM-1270 


Manueller Plattenspieler 

O Gerader MTD-Tonarm C Riemenantrieb C Plattenteller aus Legie- 
rungs-DruckguB C Geschwindigkeitskontrolle mit Stroboskop 

C Tonarmlift O Direkt ablesbare Skalen für Auflagekraft und Anti- 
skating O Gehäuse aus Holz. 


RANG UND NAMEN” 





"preisunabhängige Klangeinstufung 
Auszug aus STEREOPLAY 2/1990 
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Inkel Europe GmbH - Frankfurter Str. 13-15 - D-6236 Eschborn 
Tel. 06196-48545 746665 - Telex: 4072782 INKEL D - Telefax: 06196 / 48 2001 
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